






Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min.

a

H
max.

b

J
min.

a

J
max.

b

P ±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
JO 

± 10%
HW ±
20%

JW ±
20%

V ±
10%

T ±
10%

401-76180 – 176-1-G VG95343T06D011A 19,3 13,0 6,3 2,1 60 11,7 37,6 1,5 1,1 3,1 1,0

401-77180 – 177-1-G VG95343T06D012A 26,1 19,1 7,6 2,6 74 12,2 45,0 1,8 1,1 3,1 1,0

401-78180 – 178-1-G VG95343T06D013A 34,2 26,0 9,6 3,1 84 12,2 51,1 1,8 1,1 3,1 1,0

401-79180 – 179-1-G VG95343T06D014A 43,6 34,1 11,4 3,6 100 12,2 60,0 1,8 1,1 3,1 1,7

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H 
min. 

a

H
max. 

b

J 
min. 

a

J 
max. 

b

P ±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
HW 

± 20%
JW 

± 20%
V 

± 10%
T

± 10%

401-29180 – 129-1-G VG95343T06D001A 22,0 12,0 22,0 6,5 76,0 12 1,5 1,1 3 1,0

401-30180 – 130-1-G VG95343T06D002A 25,5 15,0 25,5 7,5 83,0 12 1,5 1,1 3 1,0

401-31180 – 131-1-G VG95343T06D003A 29,0 19,0 29,0 8,5 89,0 12 1,8 1,1 3 1,0

401-32180 – 132-1-G VG95343T06D004A 34,0 23,0 34,0 10,0 102,0 12 1,8 1,1 3 1,0

401-33180 – 133-1-G VG95343T06D005A 37,0 30,0 37,0 11,0 108,0 14 2,0 1,1 3 1,7

401-34180 – 134-1-G VG95343T06D006A 43,5 34,0 43,5 12,0 114,0 15 2,0 1,1 3 1,7

401-35180 – 135-1-G VG95343T06D007A 50,0 41,0 50,0 14,5 118,0 15 2,3 1,4 3 1,7

401-36180 – 136-1-G VG95343T06D008A 62,5 47,0 62,5 18,0 121,0 16,0 2,5 1,4 3,0 2,0

401-38180 – 138-1-G VG95343T06D009A 69,0 60,0 69,0 20,0 127,0 16 2,5 1,4 3 2,0

401-87180 – 187-1-G VG95343T06D010A 81,5 67,0 81,5 23,0 133,0 16 2,5 1,4 3 2,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

209

2.2

aa kutistamaton
bb kutistettu

117-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

Helashrink 100-sarja
Suora liimaton muotokappale liitinsuojaksi

mekaanista rasitusta vastaan. Täyttää VG-

vaatimukset. Soveltuu ohuille johtosarjoille

esimerkiksi ilmailussa. Muotokappaleen

pitkä kaapelipää suojaa kaapelia.

Muotokappaletta voidaan toimittaa myös

sisäpuolisella liimalla varustettuna.

aa kutistamaton
bb kutistettu

135-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

210

2.2

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min.

a

H
max.

b

J
min.

a

J
max.

b
P

±10%
R ±

10%
S ±

10%
JO ±
10%

HW ±
20%

JW ±
20%

V ±
10%

T ±
20%

411-08180 – 1108-1-G – 16,5 7,9 16,5 3,8 17,3 20,1 15,2 4,1 1,0 1,0 – –

411-08480 – 1108-4-G – 16,5 7,9 16,5 3,8 17,3 20,1 15,2 4,1 1,0 1,0 3,0 1,0

411-52480 – 1152-4-G VG95343T06E001A 24,0 10,5 24,0 6,0 26 25 19 10 1,3 0,5 3,0 1,0

411-54480 – 1154-4-G VG95343T06E002A 30,0 15,5 30,0 6,0 32 27 20 12 1,5 0,8 3,0 1,0

411-55480 – 1155-4-G VG95343T06E003A 31,0 18,0 31,0 7,0 40 31 21 15 1,8 1,0 3,0 1,0

411-56480 – 1156-4-G VG95343T06E004A 36,0 22,5 36,0 8,5 46 38 26 15 1,8 1,0 3,0 1,0

411-57480 – 1157-4-G VG95343T06E005A 43,0 28,5 43,0 10,0 55 45 30 16 2,0 1,0 3,0 1,7

411-58480 – 1158-4-G VG95343T06E006A 60,0 35,0 60,0 16,0 80 54 35 30 3,3 1,5 3,0 1,7

411-59480 – 1159-4-G VG95343T06E007A 66,0 45,0 66,0 17,0 108 68 42 51 3,8 2,0 3,0 2,0

411-60480 – 1160-4-G VG95343T06E008A 82,0 61,0 82,0 25,0 118 84 52 39 4,0 4,0 3,0 2,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Esimerkki 90° kulmamuotokappaleen käyttökohteesta.

1152-4-G - kutistemuovimuotokappale ja liitin.

Helashrink 1100-sarja
90° liimaton kulmamuotokappale liitinsuo-

jaksi. Täyttää VG-vaatimukset. Sisäpuolinen

laippa mahdollistaa tilaa säästävän asennuk-

sen. Muotokappaletta voidaan toimittaa

myös sisäpuolisella liimalla varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min.

a

H
max.

b

J 
min.

a

J
max.

b

P±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
JO 

± 10%
HW 

± 20%
JW 

± 20%
V 

± 10%
T 

± 10%

411-33180 – 1133-1-G VG95343T06F011A 19,0 13,0 6,0 2,0 44,5 16,3 21,8 1,5 1,1 3,0 1,0

411-34180 – 1134-1-G VG95343T18H001A 26,0 19,0 7,5 2,5 67,3 18,0 29,2 1,8 1,1 3,0 1,0

411-35180 – 1135-1-G VG95343T06F013A 34,0 26,0 9,5 3,0 81,3 18,8 35,3 1,8 1,1 3,0 1,0

411-36180 – 1136-1-G VG95343T06F014A 43,5 34,0 11,5 3,5 115,6 21,3 47,0 1,8 1,1 3,0 1,7

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min. 

a

H
max.

b

J 
min. 

a

J 
max. 

b

P ±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
HW 

± 20%
JW 

± 20%
V 

± 10%
T 

± 10%

411-21180 – 1121-1-G VG95343T06F001A 22,0 12,0 22,0 6,5 70 19 1,5 1,1 3,0 1,0

411-22180 – 1122-1-G VG95343T06F002A 25,5 15,0 25,0 7,5 79 20 1,5 1,1 3,0 1,0

411-23180 – 1123-1-G VG953434T06F003A 29,0 19,0 29,0 8,5 89 21 1,8 1,1 3,0 1,0

411-24180 – 1124-1-G VG95343T06F004A 34,0 23,0 34,0 10,0 102 22 1,8 1,1 3,0 1,0

411-25180 – 1125-1-G VG95343T06F005A 37,0 30,0 37,0 11,0 108 24 2,0 1,1 3,0 1,7

411-26180 – 1126-1-G VG95343T06F006A 43,5 34,0 43,5 12,0 121 27 2,0 1,1 3,0 1,7

411-27180 – 1127-1-G VG95343T06F007A 50,0 41,5 50,0 14,5 132 30 2,3 1,4 3,0 1,7

411-28180 – 1128-1-G VG95343T06F008A 62,5 47,0 62,5 18,0 133 33 2,5 1,4 3,0 2,0

411-29180 – 1129-1-G VG95343T06F009A 69,0 60,0 69,0 20,0 137 35 2,5 1,4 3,0 2,0

411-41180 – 1141-1-G VG95343T06F010A 82,0 67,0 82,0 23,0 140 45 2,5 1,4 3,0 2,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

211

2.2

1123-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

1135-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

Helashrink 1100-sarja
90° liimaton kulmamuotokappale liitinsuo-

jaksi. Täyttää VG / Mil-vaatimukset.

Sisäpuolinen laippa mahdollistaa tilaa sääs-

tävän asennuksen. Muotokappale soveltuu

ohuille johtosarjoille esimerkiksi ilmailussa.

Muotokappale voidaan toimittaa myös sisä-

puolisella liimalla varustettuna.  

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H 
min. 

a

H
max. 

b

J/K/L
min. 

a

J/K/L
max. 

b

P±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
HW 

± 20%
W 

± 20%
T 

± 10%

403-06180 – 306-1-G VG95343T08D001A 13,0 6,5 6,5 3,5 46,2 25,4 1,3 1,0 20,3

403-04180 – 304-1-G VG95343T08D002A 27,0 13,5 13,0 7,0 93,2 50,3 2,5 1,5 42,9

403-10180 – 310-1-G VG95343T08D003A 38,5 19,0 19,0 10,0 134,6 73,7 3,1 1,8 61,0

403-11180 – 311-1-G VG95343T08D004A 55,5 25,5 27,0 12,5 192,0 103,1 4,6 3,1 88,9

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H 
min. 

a

H 
max. 

b

J/K
min. 

a

J/K
max. 

b

P ±10%=
koko 

pituudelle
R 

±10%
HW 

±30%
JW/KW
± 30%

402-06180 – 206-1-G VG95343T08C001A 13,0 6,0 7,0 3,0 22,0 19,0 1,5 1,0

402-12180 – 212-1-G VG95343T08C005A 14,5 8,0 8,5 5,5 82,6 63,5 2,5 2,0

402-13180 – 213-1-G – 17,3 7,9 11,1 7,9 83,1 64,0 2,3 1,0

402-03180 – 203-1-G VG95343T08C002A 27,0 12,0 13,0 6,0 39,0 43,0 2,5 1,5

402-04180 – 204-1-G VG95343T08C003A 39,0 18,0 27,0 12,0 66,0 81,0 3,0 2,5

402-11120 – 211-1-G VG 95343 T08 C 004 A 56,0 26,0 27,0 13,0 85,0 94,0 4,5 2,5

402-01180 – 201-1-G – 19,0 9,4 6,4 14,0 50,8 30,5 – –

402-01220 – 201-2-G – 31,8 9,4 15,7 6,4 50,8 30,5 – –

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

212

2.2

Helashrink 200-sarja
Haaroitusmuotokappaleet ovat helppokäyttöisiä ja asennettaessa aikaa säästäviä.

Muotokappaleita voidaan toimittaa myös sisäpuolisella liimalla varustettuna jolloin 

ne vähentävät johtosarjaan kohdistuvaa vetoa.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

203-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

Helashrink 300-sarja
Haaroitusmuotokappaleet ovat helppokäyttöisiä ja asennettaessa aikaa säästäviä.

Muotokappaleita voidaan toimittaa myös sisäpuolisella liimalla varustettuna jolloin 

ne vähentävät johtosarjaan kohdistuvaa vetoa.

304-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

aa kutistamaton
bb kutistettu

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H/J
min. 

a

H/J
max. 

b

K 
min. 

a

K 
max. 

b

P ±10%=
koko 

pituudelle
R 

± 10%
S 

± 10%
KW 

± 20%
HW/JW
± 10%

412-06180 – 1206-1-G VG95343T08A009A 6,6 3,0 6,6 3,0 29,7 14,7 14,7 1,0 1,0

412-03180 – 1203-1-G VG95343T08A001A 13,2 6,0 6,5 3,0 52,0 26,0 19,3 1,0 1,5

412-02180 – 1202-1-G VG95343T08A010A 13,2 6,1 13,2 6,1 58,7 29,2 29,2 1,5 1,5

412-05180 – 1205-1-G – 17,7 8,9 7,6 3,8 50,8 25,4 25,4 1,0 1,5

412-01180 – 1201-1-G VG95343T08A007A 17,7 8,9 10,1 5,1 47,5 23,6 23,6 1,0 1,5

412-09180 – 1209-1-G VG95343T08A002A 27,0 12,4 13,2 6,0 108,0 54,0 38,6 1,5 2,5

412-07180 – 1207-1-G VG95343T08A011A 26,9 12,4 26,9 12,4 120,1 55,9 59,9 2,5 2,5

412-04180 – 1204-1-G VG95343T08A016A 13/6,5 7,5/4,0 6,5 4,0 56,0 33,0 19,3 1,0 1,5/1,0

412-16180 – 1216-1-G VG95343T08A017A 33/16,5 13/6,5 16,5 6,5 97,0 54,0 38,5 1,5 2,5/1,5

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H 
min. 

a

H
max. 

b

J/K/L/N
min. 

a

J/K/L/N
max. 

b
P 

± 10%
R 

± 10%
S 

± 10%
HW 

± 20%
W

±10%

404-11180 – 411-1-G VG95343T08E002A 19,0 10,0 9,5 5,5 36,1 35,6 32,0 1,8 1,0

404-03180 – 403-1-G VG95343T08E004A 27,0 13,0 13,0 7,0 51,8 49,0 45,0 2,5 1,0

404-13180 – 413-1-G VG95343T08E005A 38,6 19,0 19,0 10,0 74,9 75,0 65,3 1,8 1,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

213

2.2

403-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

1303-1-G -  haaroitusmuotokappaleet (T-haara).

Helashrink 400-sarja
Haaroitusmuotokappaleet ovat helppokäyt-

töisiä ja asennettaessa aikaa säästäviä.

Muotokappaleita voidaan toimittaa myös

sisäpuolisella liimalla varustettuna jolloin ne

vähentävät johtosarjaan kohdistuvaa vetoa.

Helashrink 1200-sarja 
90° liimattomat haaroitusmuotokappaleet

(T-haara) ovat helppokäyttöisiä ja asennetta-

essa aikaa säästäviä. Muotokappaleita voi-

daan toimittaa myös sisäpuolisella liimalla

varustettuna jolloin ne vähentävät johtosar-

jaan kohdistuvaa vetoa.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min.

a

H
max.

b

J
min.

a

J
max.

b

K
min.

a

K
max.

b

P±10%=
koko 

pituudelle
R ±

10%
S ±

10%
KW ±
20%

HW ±
20%

JW ±
20%

413-01180 – 1301-1-G VG 95343 T08 B 001 A 13,0 7,0 13,0 7,0 7,0 3,5 50,0 23,0 23,0 1,0 1,5 1,5

413-02180 – 1302-1-G VG 95343 T08 B 004 A 27,0 13,0 27,0 13,0 7,0 3,5 93,0 41,0 36,0 1,0 2,5 2,5

413-03180 – 1303-1-G VG 95343 T08 B 002 A 27,0 14,0 27,0 14,0 13,0 7,5 145,0 70,0 54,0 1,5 2,5 2,5

413-13180 – 1313-1-G VG 95343 T06 B 009 A 28,5 13,5 27,0 13,5 27,0 13,5 150,0 70,0 80,0 2,5 2,5 2,5

413-11180 – 1311-1-G VG 95343 T08 B 003 A 30,4 15,0 30,4 15,0 20,3 10,0 83,0 32,0 51,0 1,8 2,5 2,5

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

* 30° kulma haaran ja rungon välillä.

Nimike
numero Snro

Tuote-
tunnus VG-Normi

H
min.

a

H
max.

b

J
min.

a

J
max.

b

K
min.

a

K
max.

b

P±10%=
koko 

pituudelle
R ±

10%
S ±

10%
KW ±
20%

HW ±
20%

JW ±
20%

413-06180 – 1306-1-G VG95343T06B010A 13,0 6,0 6,5 3,0 6,5 3,0 45,0 23,0 21,5 1,5 1,0 1,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös B7- ja H-materiaaleista. 

Lisäksi muotokappaleet voidaan toimittaa sisäpuolisilla WM250- ja W24-liimoilla varustettuna.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

214

2.2

1303-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

Helashrink 1300-sarja

1306-1-G - kutistamaton ja kutistettu.

45° liimattomat haaroitusmuotokappaleet (Y-haara) ovat helppo-

käyttöisiä ja asennettaessa aikaa säästäviä. Muotokappaleita 

voidaan toimittaa myös sisäpuolisella liimalla varustettuna jolloin

ne vähentävät johtosarjaan kohdistuvaa vetoa.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H 
Ø max. 

X

H 
Ø max. 

R

J 
Ø min

X

J 
Ø max.

R
P 

± 10%

R 
± 15%

R
T 

± 0,8 

JO 
± 10%

R
HW 

± 1,5 
JW 

± 0,8 
S 

± 1,5 

422-30000 – 333F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,1 18,5 1,27 87,6 1,5 1,5 1,5

422-30004 – 333F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 115,8 19,8 1,27 99,0 1,5 1,5 1,5

422-30100 – 333F343-9 30,9 18,5 4,3 8,9 146,3 20,8 1,27 114,3 1,7 1,7 1,7

422-30200 – 333F353-9 35,3 21,6 28,7 10,1 172,2 21,8 1,27 132,5 1,7 1,5 1,7

422-30301 – 333F364-9 38,8 27,9 31,4 10,9 185,1 24,1 1,77 143,7 1,7 1,5 1,7

422-30400 – 333F374-9 45,2 34,0 38,3 12,1 213,6 27,4 1,77 169,0 1,7 1,5 1,7

422-30500 – 333F385-9 51,5 41,1 44,4 15,0 224,5 29,4 1,7 173,2 1,7 1,7 1,7

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H 
Ø max. 

X

H 
Ø max. 

R

J 
Ø min

X

J
Ø max.

R
P 

± 10%

R 
max. 

R
JO 

± 1,8 

W 
min 

R

B 
nom 

R
T 

± 0,5 
S 

± 0,5

422-00001 – 313C722-9 14,2 6,9 11,1 4,8 120,6 21,1 17,3 1,5 62,4 1,27 1,5

422-00101 – 313C732-9 22,4 11,7 17,7 8,1 133,3 26,5 19,8 1,5 67,8 1,27 1,5

422-00201 – 313C743-9 34,0 17,5 26,9 12,7 146,0 32,7 22,3 1,5 73,4 1,27 1,8

422-00302 – 313C753-9 44,2 22,3 36,5 17,5 158,7 37,8 25,4 1,5 78,2 1,27 1,8

422-00400 – 313C764-9 53,8 27,9 45,7 22,3 171,4 42,9 28,4 1,5 82,8 2,03 1,8

422-00501 – 313C774-9 77,2 40,6 54,6 22,8 236,2 62,2 35,4 1,5 138,4 2,03 2,03

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

215

2.2

313C722-744-sarja kutistamaton ja kutistettu.

333F322-385-sarja kutistettu ja kutistamaton.

333F322-385-
kulmamuotokappale

90° kulmamuotokappale liitinsuojaksi.

Muotokappaleella on laaja kutistussuhde ja

on varustettu pitkällä kaapelisuojalla (JO

mitta taulukossa). Saatavana myös liimalla

varustettuna.

313C722-744-sarja
Erikoismuotoiltu muotokappale on taipuisa

ja suojaa hyvin kaapelia ja liitosta.

Muotoilun ansiosta kaapelia voidaan asen-

taa haluttuun suuntaan. Saatavana myös

liimalla varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H 
Ø max. 

X

H 
Ø max. 

R

J 
Ø min 

X

J
Ø max.

X

P ±
10% 

R

R ±
15% 

R
T

± 0,8 

JO 
± 10% 

R
HW 

± 1,5 
JW 

± 0,8 
S 

± 1,5 

422-20000 – 313F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,9 11,6 1,27 86,3 1,5 1,5 1,5

422-20100 – 313F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 121,1 12,1 1,27 98,5 1,5 1,5 1,5

422-20200 – 313F343-9 30,9 18,5 24,3 8,9 138,6 12,1 1,27 112,7 1,7 1,5 1,7

422-20300 – 313F353-9 35,6 22,1 28,7 10,1 159,5 12,1 1,27 130,8 1,7 1,5 1,7

422-20400 – 313F364-9 38,8 28,2 31,4 10,9 177,8 13,9 1,78 142,2 1,7 1,5 1,7

422-20500 – 313F374-9 42,2 32,2 38,3 12,7 203,2 15,2 1,78 163,0 1,7 1,5 1,7

422-20600 – 313F385-9 51,5 45,4 45,4 14,9 203,2 15,2 1,78 157,7 1,7 1,7 1,7

422-20700 – 313F396-9 62,7 45,4 53,3 16,7 228,6 16,0 1,78 153,1 1,7 1,7 1,7

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H 
Ø max. 

X

H 
Ø max.

R

J 
Ø min 

X

J 
Ø max. 

R
P 

± 10%

JO 
± 10%

R

422-10000 – 313E445-9 12,7 12,7 11,1 3,3 63,5 15,7

422-10200 – 313E455-9 20,8 12,7 20,6 9,9 63,5 16,5

422-10100 – 313E447-9 22,1 22,1 11,1 3,3 53,3 15,7

422-10300 – 313E457-9 22,1 22,1 20,6 9,9 53,3 13,9

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t
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2.2

313E445-457-sarja kutistamaton ja kutistettu.

313F322-396-sarja kutistamaton ja kutistettu.

JØHØ

JW

HO

P

HW

JØ

JO

HØ

313F322-396-sarja
Suora muotokappale laajalla kutistussuhteella

liitinsuojaksi mekaanista rasitusta vastaan.

Saatavana myös liimalla varustettuna.

313E445-457-sarja
Erinomainen suoja liitokselle tai liittimelle

kun kaapelin Ø suurenee tai pienenee.

Saatavana myös liimalla varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H 
Ø max.

X

H 
Ø max.

R

HO,JO &
KO ±

15% R
W nom 

R

P,R&S
nom 

R 

J & K
Ø min. 

X

J & K Ø
max. 

R

422-50000 – 492H412-9 19,8 6,6 25,4 1,0 40,6 13,2 6,6

422-50101 – 492H413-9 34,2 11,4 41,1 1,27 62,9 22,8 11,4

422-50202 – 492H414-9 60,1 20,0 63,5 1,5 94,7 40,1 20,0

422-50302 – 492H415-9 83,3 33,2 49,7 1,7 133,8 54,8 33,2

422-50200 – 492H414-9-01 60,1 20,0 31,7 1,5 94,7 40,1 20,0

422-50300 – 492H415-9-01 83,3 33,2 49,7 1,7 94,7 54,8 33,2

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

H Ø
max.

X

H Ø
max.

R

J Ø
min 
X

J Ø
max.

R

HO,JO &
KO ±

10% R

P
nom

R

W
nom

R

R & S
nom

R 

422-40000 – 412H622-9 19,8 6,6 13,2 6,6 25,4 80,7 1,01 40,3

422-40100 – 412H623-9 34,2 11,4 22,8 6,6 41,1 120,3 1,27 60,1

422-40200 – 412H624-9 60,1 20,0 40,1 20,0 63,5 175,7 1,5 87,8

422-40300 – 412H625-9 83,3 33,2 54,8 33,2 88,9 242,3 1,7 121,1

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.)  R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t
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2.2

412H622-625-sarja kutistamaton ja kutistettu

492H412-415-sarja kutistamaton ja kutistettu.

412H622-625-sarja
T-haaroitusmuotokappaleet ovat helppokäyt-

töisiä ja suojaavat kaapeleita mekaanista

rasitusta vastaan. Saatavana myös liimalla

varustettuna.

492H412-415-sarja
Y-haaroitusmuotokappaleet ovat helppo-

käyttöisiä ja suojaavat kaapeleita mekaanista

rasitusta vastaan. Saatavana myös liimalla

varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Nimike-
numero Snro

Tuote
tunnus

H 
Ø max. 

X

H 
Ø max.

R

P 
nom 

R

R,S & T
nom 

R 

W 
nom 

R

J,K & L 
Ø min. 

X

J,K & L 
Ø max. 

R

HO,JO &
KO 

± 3,8

422-60000 – 573H532-9 19,8 6,6 85,8 42,9 1,01 13,2 6,6 25,4

422-60100 – 573H533-9 34,2 11,4 135,6 67,8 1,27 20,5 11,4 41,1

422-60202 – 573H534-9 60,1 20,0 207,2 103,6 1,5 36,0 20,0 63,5

422-60302 – 573H535-9 99,8 33,2 294,6 147,3 1,7 54,8 33,2 88,9

422-60200 – 573H534-9-01 60,1 20,0 135,6 67,8 1,5 36,0 20,0 27,6

422-60300 – 573H535-9-01 99,8 33,2 207,2 103,6 1,7 54,8 33,2 45,4

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Mittatiedot taulukossa: X = Kutistamaton (min.) R = Kutistettu (max.)

Väri: Musta

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

218

2.2

573H532-535-sarja kutistamaton ja kutistettu.

573H532-535-sarja
Kutistemuovihaaroituspäätteet ovat helppo-

käyttöisiä ja suojaavat kaapeleita mekaanista

rasitusta vastaan. Saatavana myös liimalla

varustettuna.

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Nimikenumero Snro Tuotetunnus Kuvaus

627-95001 – V9500-liimasarja 1 x liima (50g), 5 x sekoitusastia, 5 x sekoituslasta, 5 x hiomapaperi

627-95010 – V9500-liimasarja
1 x liima (50g), 1 x sekoitusastia, 

1 x sekoituslasta, 1 x hiomapaperi ja 3 x annostelulasta

627-95002 – V9500-liima Kaksoikomponenttiliima

627-95003 – V9500 Annostelupistooli

627-95004 – V9500 Suutin

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

219

2.2

Materiaali Epoksimuovi (EP)

Väri Musta (BK)

Kovettumislämpötila +135 °C

Kovettumisaika 24 tuntia +25°C, 2 tuntia +85°C

Käyttölämpötila -75°C - +150°C 

Hyväksynnät VG 95343 T15 A 002 B

Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia taulukossa olevia tuotteita. 

Lisätietoja hyväksynnöistä osassa 7.

V9500-kaksoiskomponenttiepoksiliima.

V9500-kaksoiskomponentti
epoksiliima
Tehokas, VG-hyväksytty epoksiliima on kehi-

tetty erityisesti täyttämään puolustusväline-

teollisuuden ja -tekniikan vaatimukset. Liima

kestää erinomaisesti useimpia nesteitä ja

polttoaineita, myös korkeissa +150 °C käyt-

tölämpötiloissa. Liiman kaksi aineosaa yhdis-

tyvät toisiinsa kutistettaessa muotokappa-

letta ja muodostavat vahvan tartunnan ja

pitävyyden. Asennussarja käsin tehtävään

sekoitukseen (627-95000) sisältää V9500

liiman 50 g pussissa, hiomapaperin, pienen

sekoitusastian ja puisen annostelulastan.

Materiaalitiedot

V9500-annostelupistooli mahdollistaa puhtaan ja helpon liiman annostelun.

V9500-annostelupistooli
V9500 annostelupistoolilla saadaan aina

oikea määrä liimaa. Pistoolia käytetään

yhdessä (627-95001 tai 627-95002) liima-

patruunan ja suuttimen kanssa. Suljettavat

liimapatruunat (50 g) toimitetaan lisätarvik-

keilla (hiekkapaperi, sekoitusastia ja lasta) 

tai ilman. Liimapatruuna on käyttökelpoinen

monta päivää avaamisen jälkeen.

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Materiaali Polyolefiini, kemiallisesti 
ristisilloitettu (POX)

Väri Musta (BK)

Kutistussuhde 3:1 

Min.kutistuslämpötila +135 °C

Käyttölämpötila -55°C - +70°C

Läpilyöntilujuus 15 kV/mm

Materiaalin 
paloluokka

ASTM D635

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

220

2.2

Nimikenumero Snro Tuotetunnus

Suositeltava käyttöalue

H min. a H max. b

Mitat kutistettuna

min. Ø max. Ø P ±10% HW ± 20%

Vakio

416-12046 – 1612-1-B8W 4,0 8,0 10,0 4,0 33,5 2,0

416-13054 – 1613-1-B8W 8,0 16,0 20,0 7,5 55,3 2,3

416-14047 – 1614-1-B8W2 16,0 32,0 40,0 15,0 90,0 3,0

416-15035 – 1615-1-B8W2 26,0 51,0 63,0 25,0 143,0 3,3

416-15070 – 1615-2-B8W2 26,0 44,0 55,0 25,0 143,0 3,3

416-17033 – 1617-1-B8W2 32,0 61,0 76,0 30,0 158,0 4,0

416-16053 – 1616-1-B8W2 48,0 80,0 100,0 45,0 162,0 4,0

416-16110 – 1616-7-B8W 48,0 100,0 125,0 45,0 162,0 4,0

Pitkä runko

416-18019 – 1618-1-B8W 6,0 11,0 14,0 6,0 55,3 2,3

416-01013 – 1601-1-B8W 10,0 19,0 23,8 9,4 89,0 2,0

416-20023 – 1620-1-B8W 13,0 28,0 35,0 12,7 184,0 3,3

416-08012 – 1608-1-B8W 70,0 130,0 159,0 63,5 127,0 3,3

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
aa kutistamaton
bb kutistettu

Kutistemuovipäätetuppilot

Kattava ohjelma kutistemuovipäätetuppiloita.

Kutistemuovipäätetuppilo

Liimalla varustetut kutistemuovipäätetuppi-

lot antavat kaapelille luotettavan suojan

mekaanista rasitusta,  kosteutta ja korroo-

siota vastaan. Lisäksi ne suojaavat kaapelia,

putkia tai muita esineitä vauriolta kuljetuk-

sen ja varastoinnin aikana. Saatavana kysyt-

täessä painatuksella.

Käyttöalue

Kutistemuovipäätetuppiloa käytetään kaape-

lin suojaamiseen.

Ominaisuudet ja edut

Materiaalitiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot
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Nimike-
numero Snro

Tuote-
tunnus

Suositeltava käyt-
töalue (mm²)

H
min. 

a

H
max. 

b

J 
min. 

a

J 
max.

b

Mitat kutistettuna

min. Ø max. Ø
P

±10%
R 

± 10%
S 

nom
HW 

± 20%
JW 

± 20%

2-haarainen

402-16007 – 216-1-B8W 2,5 10 21,0 9,4 9,0 2,8 76,5 20,0 15,0 1,6 1,6

402-23058 – 223-2-B8W 4 35 33,0 9,4 17,5 4,1 94,0 30,0 20,0 1,5 1,2

402-18051 – 218-2-B8W 50 150 49,0 22,9 20,0 – – – – 3,2 3,2

402-19032 – 219-2-B8W 185,0 400,0 87,0 38,1 43,0 12,7 141,5 42,5 44,0 3,8 3,8

3-haarainen

403-18046 – 318-2-B8W 4 16 – – – – – – – – –

403-19016 – 319-1-B8W 16,0 35,0 31,0 17,5 15,0 4,6 93,5 28,5 23,0 2,9 2,9

403-20031 52 357 24 320-2-B8W 50,0 150,0 63,0 22,5 26,0 9,0 180,0 44,0 37,0 3,0 2,0

403-24016 – 324-1-B8W 150,0 300,0 90,0 34,0 35,0 14,0 200,0 50,0 54,0 3,0 2,0

403-42006 – 342-1-B8W2 185,0 400,0 110,0 35,0 40,0 17,5 230,0 45,0 55,0 4,0 3,5

403-41005 – 341-1-B8W2 240 400 125,0 59,0 50,8 25,4 283,0 71,0 75,0 3,8 3,8

4-haarainen

404-42022 – 442-1-B8W 2,5 10 28,0 9,0 9,0 1,8 78,0 17,0 20,0 2,7 2,0

404-08022 – 408-2-B8W2 4 35 35,0 12,0 15,0 3,0 95,0 24,0 22,0 2,5 2,0

404-09021 – 409-2-B8W2 35 70 47,4 22,9 21,5 6,4 165,0 38,1 38,1 4,1 3,3

404-18020 – 418-4-B8W2 70 150 60,0 22,9 30,0 6,4 202,0 38,1 38,0 4,1 3,3

404-44010 – 444-1-B8W2 150 300 78,7 35,6 38,1 12,5 240,0 55,0 55,0 4,0 3,5

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä, paitsi ″mm²″. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

221

2.2

Materiaali Polyolefiini, kemiallisesti
ristisilloitettu (POX)

Väri Musta (BK)

Kutistussuhde 3:1 

Läpilyöntilujuus 15 kV/mm

Min.kutistuslämpötila +135 °C

Käyttölämpötila -55°C - +70°C

Materiaalin paloluokka ASTM D635

Hyväksynnät Det Norske Veritas
Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia 

taulukossa olevia tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osassa 7.

Kutistemuovihaaroituspääte 
Ominaisuudet ja edut

Kutistemuovihaaroituspäätettä käytetään

suojaamaan kaapelihaaroituksia likaa ja

sääolosuhteita vastaan.

Käyttöalue

Kutistemuovihaaroituspääte on valmistettu

polyolefiini (POX) materiaalista joka antaa

hyvän eristyksen ja mekaanisen suojan.

Sisäpuolinen liima suojaa sääolosuhteita

vastaan ja soveltuu ulkokäyttöön. Saatavana

2,3,4,5 ja 6 haaraisena.

Haaroituspääte

2-haarainen kutistemuovihaaroituspääte.

Materiaalitiedot

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu
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Nimikenumero Snro Tuotetunnus

H 
min. 

a

H 
max. 

b

J 
min. 

a

J 
max. 

b
P 

±10%
R 

± 10%
HW 

± 20%
S 

nom
JW 

± 20%

406-08018 – 608-2-B8 61,0 37,0 21,0 9,0 152,0 56,0 3,2 46,0 3,2

406-08019 – 608-2-B8W 61,0 37,0 21,0 9,0 152,0 56,0 3,2 46,0 3,2

406-09010 – 609-2-B8 40,0 16,0 12,0 4,0 75,0 20,0 2,5 25,0 1,5

406-09020 – 609-2-B8W 40,0 16,0 12,0 4,0 75,0 20,0 2,5 25,0 1,5

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös H-materiaalista. 

W-tuotetunnuksessa = sisäpuolinen liima.

Nimikenumero Snro Tuotetunnus

H 
min. 

a

H 
max. 

b

J 
min. 

a

J 
max. 

b
P 

±10%
R 

± 10%
HW 

± 20%
S 

nom
JW 

± 20%

405-08029 – 508-3-B8 89,0 24,5 33,0 7,5 180,0 30,0 3,5 48,0 3,0

405-08030 – 508-3-B8W 89,0 24,5 33,0 7,5 180,0 30,0 3,5 48,0 3,0

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kutistemuovimuotokappaleita on saatavana myös H-materiaalista. 

W-tuotetunnuksessa = sisäpuolinen liima.

K u t i s t e m u o v i t u o t t e e t

Kut i s temuov imuotokappa lee t

222

2.2

Helashrink 600-sarja
Kutistemuovihaaroituspäätettä käytetään

suojaamaan kaapelihaaroituksia likaa ja

sääolosuhteita vastaan.

608-sarja - kutistamaton ja kutistettu.

508-1-sarja - kutistamaton ja kutistettu.

Helashrink 500-sarja
Kutistemuovihaaroituspäätettä käytetään

suojaamaan kaapelihaaroituksia likaa ja

sääolosuhteita vastaan.

aa kutistamaton
bb kutistettu

Nimikenumero ja tekniset tiedot

aa kutistamaton
bb kutistettu
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