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TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimella voidaan

tulostaa myös pitkittäissuuntaisesti esim.

merkintäkutistemuoviletkuihin. 

Lämpösiirtotulostamiseen tarvitaan:

Lämpösiirtokirjoitin, värinauha sekä 

tulostusmateriaali. 

Kirjoitinpään lämmitetyt pisteet koskettavat

värinauhaa joka siirtää värin suurella 

tarkkuudella suoraan materiaaliin (etiketit,

kutistemuoviletkut ja TIP-TAG merkintä-

levyt). HellermannTyton moderneissa 

TT-sarjan tulostimissa käytettään nk. 

“ohut värinauha tekniikkaa” jonka ansiosta 

tulostusnopeus  on suurempi kuin perintei-

sen ”paksu värinauha tekniikan”. 

• Suuri grafiikan tarkkuus.

• Helppo itse luotujen merkintöjen tulostus.

• Tulostusjälki on selkeä ja pysyvä 

sekä kestää useampia kemikaaleja ja 

UV-säteilyä

• Hiljainen ja käyttövarma.

Lämpösiirtotulostuksen toimintaperiaate

Lämpösiirtotulostus soveltuu erinomaisesti

esim. viivakoodien, arvokilpien ja sarja-

numeroiden tulostamiseen. Tyypillisiä käyttö-

kohteita on teollisuus- ja tuotantolaitokset

missä valmistetaan pien- ja keskisuuria kom-

ponentti sarjoja. 

Lämpösiirtotulostuksella saadaan aikaan sel-

keä tulostusjälki joka kestää vaihtelevia olo-

suhteita, hankausta, mekaanista rasitusta ja

useita kemikaaleja.

Lämpösiirtotulostamisessa voidaan käyttää

varsin suurta tulostusnopeutta. 

Lämpösiirtotulostuksen edut:

• Korkealaatuinen tulostusjälki, 

resoluutio 8-12 pistettä/mm 

(12 pistettä/mm vastaa n. 300 dpi)

• Selkeät viivakoodit

• Suuri tulostusnopeus: 

50 mm/s - 200 mm/s

Lämpösiirtotulostus on varsin uusi tulostus-

menetelmä ja sen monipuolisuuden ansiosta

käyttö laajenee jatkuvasti.

Lämpösiirtotulostuksella on keskeinen rooli

tulostettaessa vaihtelevia tietoja ja piensekä

keskisuuria sarjoja. Lämpösiirtotulostus ei

ole sama asia kuin perinteinen lämpötulostus.

Lämpötulostuksessa materiaali reagoi 

suoraan lämpöpään lämpöön.

Lämpösiirtotulostuksessa tulostusjälki siirtyy

tulostettavaan materiaaliin värinauhan 

kautta.
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Materiaali 101 301 401 501 601

Kuvaus Etiketti läpinäkyvällä
vinyylilaminointi-
kalvolla ja akryyli-
liimalla. Merkintäalue
on valkoinen.

Valkoinen akryyli-
liimallinen polyvinyyli-
fluoridi (Tedlar) 
etiketti korkeaan
käyttölämpötilaan.

Valkoinen polyesteri-
etiketti akrylaatti-
liimalla korkeaan
käyttölämpötilaan.

Valkoinen matta
vinyyli turvallisuus-
etiketti. Etiketin 
irrotus ja uudelleen
käyttö ei ole mahdol-
lista, koska irrotet-
taessa materiaali sir-
paloituu helposti ja
jättää pysyvän jäljen.

Hopea matta poly-
esterietiketti akrylaat-
tiliimalla korkeaan
käyttölämpötilaan.

Materiaalin 
käyttö

Kaapeleiden ja 
lattakaapeleiden 
merkintä.

Kestävä merkintä
sekä sähkö ja elektro-
niikkakomponenteille
että johdin- ja kaa-
pelimerkinnöille puo-
lustusväline- ja ilmai-
luteollisuudessa.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
EPROM ja piirilevyjen
yläpinnat.

Sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuden tur-
vallisuusmerkinnät.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
omaisuus ja laite-
merkinnät.

Paksuus (T) 75 μm 25 μm 64 μm 50 μm 51 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C -40 °C - +130 °C -40 °C - +150 °C -54 °C - +93 °C -40 °C - +150 °C 

Kovettumis-
lämpötila

alkaen +10 °C alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C alkaen +10 °C

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys Ulkokäytössä 2 vuot-
ta. Normaaleissa
sääolosuhteissa.

Ulkokäytössä 10 vuot-
ta. Normaaleissa
sääolosuhteissa.

Ulkokäytössä 2 vuot-
ta. Normaaleissa
sääolosuhteissa.

Ulkokäytössä 3 vuot-
ta. Normaalissa 
sääolosuhteissa.

Ulkokäytössä 2 vuot-
ta. Normaaleissa
sääolosuhteissa.

Sivu 315 316 353 362 354
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Materiaali 740 750 710 730 720 770

Kuvaus Polyesterietiketti kirk-
kaalla läpinäkyvällä
laminointikalvolla ja
akryyliliimalla.
Soveltuu korkeaan
käyttölämpötilaan.
Merkintäalue on 
valkoinen.

Polyesterietiketti kirk-
kaalla läpinäkyvällä
laminointikalvolla ja
akryyliliimalla.
Soveltuu korkeaan
käyttölämpötilaan.
Merkintäalue on 
valkoinen.

Keltainen polyesteri-
etiketti korkeaan
käyttölämpötilaan
akryyliliimalla.

Läpinäkyvä, matta
polyesterietiketti kor-
keaan käyttölämpö-
tilaan akryyliliimalla.

Valkoinen polyesteri-
etiketti korkeaan
käyttölämpötilaan
akryyliliimalla.

Hopea, matta poly-
esterietiketti kor-
keaan käyttölämpö-
tilaan akryyliliimalla.

Materiaalin 
käyttö

Kaapeleiden ja 
lattakaapeleiden 
merkintä.

Suurempien kaapelei-
den ja lattakaapelei-
den merkintä.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
EPROM ja piirilevyjen
yläpinnat.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
nimi- ja tunnuslevyt
läpinäkyville pinnoille.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
EPROM ja piirilevyjen
yläpinnat.

Kestävä merkintä
sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuteen mm.
ominaisuus ja laite-
merkinnät.

Paksuus (T) 35 μm 50 μm 64 μm 25 μm 64 μm 51 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +150 °C -40 °C - +150 °C -40 °C - +150 °C -20 °C - +120 °C -40 °C - +150 °C -40 °C - +150 °C 

Kovettumislämpö
tila

alkaen +5 °C alkaen +5 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +5 °C 

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys Ulkokäytössä 
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilman 
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilman 
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä 
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilman
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä 
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilman
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä 
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilma
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä 
2 vuotta. Tämän 
jälkeen ulkoilman
saasteet vaikuttavat
ominaisuuksiin.

Sivu 313 314 341, 351, 356 358 342, 352, 356 350

Laserkirjoitinetiketit

Matriisikirjoitinetiketit
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Materiaali 916 799 829 892

Kuvaus Antistaattinen ja 
valkoinen polyamidi
(Kapton) etiketti 
korkeaan käyttölämpö-
tilaan akryyliliimalla.

Mattahopea polyesterie-
tiketti korkeaan 
käyttölämpötilaan 
akryyliliimalla.

Kiiltävä valkoinen PET
etiketti korkeaan 
käyttölämpötilaan 
akryyliliimalla.

Valkoinen vinyylietiketti.
Materiaali on 
paloahidastava.

Materiaalin käyttö Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. piirilevyjen
yläpinnat.

Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. laitemerkinnät.

Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. komponentti-
merkintä

Yleiseen merkintään mm.
nimi- ja laitemerkinnät.

Mekaaniset 
ominaisuudet

Antistaattinen (ESD) Kestävä liima. Kestävä liima. Kestävä liima.

Paksuus (T) 50 μm 51 μm 51 μm 83 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +300 °C -40 °C - +150 °C -40 °C - +150 °C -40 °C - +80 °C 

Kovettumislämpötila alkaen +4 °C alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys Ulkokäytössä 3 vuotta. Ulkokäytössä 1 vuosi. Ulkokäytössä 2 vuotta. Ulkokäytössä 3 vuotta.

Sivu 359 346 347 340, 348

Materiaali 860 880 893 861 823

Kuvaus Kiiltävä, sileä ja keltainen
vinyylietiketti.

Sileä ja  mattakeltainen
vinyylietiketti. Materiaali
on paloahidastava.

Sileä mattavalkoinen
vinyylietiketti. Materiaali
on paloahidastava.

Sileä ja kiiltävänkeltainen
vinyylietiketti.

Kiiltävä valkoinen etiketti
korkeaan lämpötilaan,
kestävällä liimalla.

Materiaalin käyttö Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. komponentti-
merkinnät.

Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. komponentti-
merkinnät.

Kestävä yleismerkintä.
Etikettejä käytetään joh-
dinsiteiden jossa on mer-
kintälevy (IT sarja) ja
merkintälevyjen (AT/IMP)
kanssa.

Kestävä yleismerkintä.
Etikettejä käytetään joh-
dinsiteiden jossa on mer-
kintälevy (IT sarja) ja
merkintälevyjen (AT/IMP)
kanssa.

Kestävä merkintä sähkö-
ja elektroniikkateollisuu-
teen mm. piirilevyjen
yläpinnat.

Mekaaniset 
ominaisuudet

Pysyvä liima. Liima on poistettavissa
useimmista pinnoista.

Pysyvä liima Pysyvä liima ESD mukaan, täyttää EIA
625 ja 541vaatimukset.

Paksuus (T) 80 μm 80 μm 80 μm 80 μm 51 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C -40 °C - +80 °C -40 °C - +80 °C -40 °C - +80 °C -40 °C - +150 °C 

Kovettumislämpötila alkaen +10 °C alkaen +10 °C alkaen +10 °C alkaen +10 °C alkaen +5 °C 

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys Ulkokäytössä 3 vuotta Ulkokäytössä 3 vuotta Ulkokäytössä 3 vuotta. Ulkokäytössä 3 vuotta. Ulkokäytössä 2 vuotta.

Sivu 339 339 335 335 359
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Materiaali 950 796 826 941 100

Kuvaus Sarjan etiketti 950A 
ja kirkas laminointikalvo
950B on molemmat 
valmistettu PET-
materiaalista.

Mattahopea polyesteri-
etiketti korkeaan käyttö-
lämpötilaan akryyliliimal-
la. Etiketillä tehdään tur-
vallisuusmerkintöjä.

Valkoinen polyesteri-
etiketti korkeaan käyttö-
lämpötilaan akryyliliimal-
la.

Valkoinen asetaatti-
etiketti akryyliliimalla  
turvallisuusmerkintään.

Paloahidastava vinyyli-
etiketti. Etiketti on saata-
vana monella väri-
vaihtoehdolla.

Materiaalin käyttö 950A etikettiä käytetään
laitemerkintään eri 
kohteissa mm. sähkö- ja
ajoneuvoteollisuudessa. 
950B laminointikalvo
suojaa lialta ja kosteu-
delta sekä antaa hyvän
mekaanisen suojan kulu-
mista vastaan.

Sähkö- ja elektroniikka-
teollisuuden turvallisuus-
merkinnät.

Yleiskäyttöön tarkoitettu
merkintä mm. kaapelei-
den ja letkujen 
merkintään.

Sähkö- ja elektroniikka-
teollisuuden turvallisuus-
merkinnät.

Yleiskäyttöön mm. laite-,
kaapeli ja johdinmer-
kintään.

Mekaaniset 
ominaisuudet

Etikettiä ei voi poistaa
ehjänä jälkiä jättämättä.

Irrotettaessa etiketti jät-
tää pieniä kolmionmuo-
toisia merkkejä 
materiaaliin.

ESD mukaan, täyttää EIA
625 ja 541 vaatimukset.

Etikettiä irroitettaessa
materiaali sirpaloituu.

Kestävä liima.

Paksuus (T) 51 μm 51 μm 61 μm 50 μm 75 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +120 °C -40 °C - +150 °C -29 °C - +150 °C -40 °C - +90 °C -40 °C - +80 °C 
(+100 °C, 24 h)

Kovettumislämpötila alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys 950B Ulkokäytössä 2
vuotta. Tämän jälkeen
ulkoilman saasteet vai-
kuttavat ominaisuuksiin.

Ulkokäytössä 2 vuotta. Ulkokäytössä 2 vuotta. Ulkokäytössä 2 vuotta. Ulkokäytössä 2 vuotta,
normaaleissa sääolosuht-
eissa. Sisätiloissa lähes
rajaton.

Sivu 363 360 349 361 355, 357

Materiaali 321 840 320 322 896

Kuvaus Kirkas ja sileä polyvinyyli-
fluoridi (Tedlar) suoja-
laminaatti akryyliliimalla.
Suojalaminaatti kestää
useimpia kemikaaleja ja
liuottimia ja on paloa-
hidastava.

Kirkas ja sileä PET-suo-
jalaminaatti akryyliliimal-
la. Suojalaminaatti
kestää useimpia kemi-
kaaleja ja liuottimia.

Valkoinen/kirkas sileä
polyvinyylifluoridi (Tedlar)
etiketti laminointikal-
volla. Materiaali on 
paloahidastava ja kestää
useimpia kemikaaleja.

Keltainen/kirkas sileä
polyvinyylifluoridi (Tedlar)
etiketti laminointikal-
volla. Materiaali on 
paloahidastava ja kestää
useimpia kemikaaleja.

Valkoinen/kirkas 
vinyylietiketti 
akryyliliimalla. Materiaali
on paloahidastava.

Materiaalin käyttö Suojalaminaatti etiketille
vaativaan käyttö-
kohteeseen mm. puolus-
tusvälineteollisuus ja 
avaruustekniikka.

Suojalaminaatti etiketille
vaativaan käyttö-
kohteeseen.

Kaapeleiden merkintä
vaativissa olosuhteissa.

Kaapeleiden merkintä
vaativissa olosuhteissa.

Kaapeleiden ja johtimien
merkintä. 

Mekaaniset 
ominaisuudet

Kirkas suojalaminaatti
etiketille.

Kirkas suojalaminaatti
etiketille.

Kestävä liima. Kestävä liima. Kestävä liima.

Paksuus (T) 25 μm 23 μm 25 μm 25 μm 75 μm

Käyttölämpötila -40 °C - +130 °C -40 °C - +150 °C -40 °C - +130 °C -40 °C - +130 °C -40 °C - +80 °C 
(+100 °C, 24 h)

Kovettumislämpötila alkaen +10 °C alkaen +5 °C alkaen +10 °C alkaen +10 °C alkaen +8 °C

Liima Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli Akryyli

Kestävyys Ulkokäytössä 10 vuotta. Ulkokäytössä 3 vuotta. Ulkokäytössä 10 vuotta. Ulkokäytössä 10 vuotta. Ulkokäytössä 3 vuotta.

Sivu 367 367 312 312 311
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