
Missä vain, 
milloin vain: 
Monikäyttöinen 
ja kätevä 
kaasulla toimiva 
kuumailmapuhallin.

Uusi kaasulla toimiva 
kuumailmapuhallin –  
CHG900

• Välitön kuumailman tuotto

• Portaattomasti säädettävä lämpötila-alue +190 °C - +900 °C

• 3-komponenttinen kaasuseos mahdollistaa käytön 
alhaisissa käyttölämpötiloissa, jopa -8 °C

• Puhaltimen paino 440 g (kaasupatruuna asennettuna 555 g) 

• Ergonomisesti muotoiltu

• Integroitu tuki mahdollistaa puhaltimen tukevan 
asennon työpöydällä

• Kaasupatruunan käyttöaika noin 90 min.

• Varaosina saatavat piezo-sytytin ja kaasusuutin voidaan 
tarvittaessa vaihtaa ilman työkaluja

• Kuumailmapuhallinpakkaus (391-90010) sisältää 
CHG900-kuumailmapuhaltimen, P445-kaasupatruunan 
sekä suoran- ja kourusuulakkeen

UUTUUS

Lisätietoja CHG900-kuumailmapuhaltimesta

HellermannTyton kaasulla toimiva kuumailmapuhallin – CHG900.

Kutistemuoviletkujen kutistaminen työpöydällä.

https://www.hellermanntyton.fi/chg900?utm_source=product%20sheet&utm_medium=PDF&utm_campaign=chg900&utm_content=application%20tooling-industry%20not%20set-inform-chg900


Kaasusuutin – varaosa. Piezo sytytin, liipaisin – varaosa. P445-kaasupatruuna.

CHG900 kuumailmapuhaltimen kaasupatruuna ja varaosat:
P445-kaasupatruuna, kaasusuutin ja piezo-sytytin ovat helppo vaihtaa kuumailmapuhaltimeen ilman työkaluja.

TUOTETUNNUS Kuvaus Snro Nimikenumero

CHG900 Kuumailmapuhallin - CHG900 - pakkaus sisältää kuumailmapuhaltimen, P4455 kaasupatruunan ja 2 eri suutinta. 64 158 35 391-90010

Piezo CHG900 CHG900 varaosa - Piezo-sytytin 64 158 36 391-90011

Gas Nozzle CHG900 varaosa - kaasusuutin 64 158 37 391-90012

P445 P445-kaasupatruuna (Butaani, Propaani, Propeeni) 64 072 56 391-90101

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Klikkaa tästä nähdäksesi videon varaosien vaihtamisesta

Kutistemuoviletkuja sähköasennuksiin
HIS-sarja:
• Ohjelmassa laaja valikoima liimattomia kutistemuoviletkuja eri väreissä ja  

liimallisia kutistemuoviletkuja mustana ja kirkkaana
• Sarjassa eri pakkauskokoja
• Kutistussuhde sarjasta riippuen 3:1 tai 2:1
• HIS-PACK-, HIS-3- ja HIS-A-sarjat toimitetaan kätevissä jakelulaatikoissa
• Ohutseinämäiset kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, eristämiseen, 

suojaamiseen ja merkintään

Lisätietoa HIS-sarjasta: www.hellermanntyton.fi/HIS-chg900

Lisätietoa TREDUX-sarjasta: www.hellermanntyton.fi/TREDUX-chg900

TREDUX-sarja:
• Ohutseinämäiset liimattomat sekä keskivahva- ja vahvaseinämäiset liimalliset kutistemuoviletkut
• Toimituspituus 1 m TREDUX telinepakkauksissa
• TREDUX-ohutseinämäiset, liimattomat mustat ja kelta-vihreät kutistemuoviletkut 

sähköasennuksiin
• TREDUX-liimalliset keskivahva- ja vahvaseinämäiset kutistemuoviletkut vaativiin 

käyttökohteisiin kuten maakaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa

https://youtu.be/4-y6p2lJVZU

