
Kuuntelimme asiakkaitamme.

Helppo katkaisuterän vaihto 
Varakatkaisuteräsarja on helppo  
vaihtaa kuluneen tilalle. Katkaisuterä  
on yhteensopiva ohjelmasta  
poistuneen EVO7-työkalun kanssa.

Johdinsiteen sidenauhan 
pujotus sivulta  
Helppo johdinsiteen  
hännän pujotus ja  
nopeampi asennus.

Pidennetty kapea kärkiosa 
Soveltuu ahtaisiin käyttökohteisiin.

Liipasin  
Pehmustettu ja ergonomisesti muotoiltu 
liipasin tarjoaa pitävän otteen.

Paranneltu muotoilu  
ja kestävyys  
Kestävät lasikuituvahvistetut 
muovikuoret kestävät 
vaativissakin käyttöolosuhteissa.

Sidontakireysasetuksen lukitus 
Estää sidontakireyden muuttumisen. 
Sulavampi muotoilu helpottaa 
asennusta johtimien välissä.

Ripustusrengas  
Turvanarun kiinnittämiseksi 
työkaluun. Vahvistettu rakenne.

Sidontakireyden asetus  
Tarkka, 33-pykäläinen 
sidontakireyden asetus takaa 
laadukkaan asennuksen.

Ergonominen kädensija 
Pehmustettu materiaali tarjoaa 
turvallisen, miellyttävän ja pitävän 
otteen.

Erinomaiset ergonomiset 
ominaisuudet  
Patentoitu TLC-teknologia 
vähentää käyttäjän käsiin 
kohdistuvaa rasitusta. 
Markkinoiden kevein.

Parannettuja ominaisuuksia

Kuinka 
teimme 
parhaasta 
vieläkin 
paremman?



EVO7i - teimme 
parhaasta vieläkin 
paremman
EVO7i-tuotetunnuksen "i" tulee sanasta "industrial". 
Olemme parantaneet johdinsidetyökalun ominaisuuksia 
ja muotoilua entisestään. HellermannTyton jatkaa 
ammattilaisten suosimien työkalujen kehittämistä  
ja valmistusta.

• Työkalun mekaaninen kestävyys on testattu yli 1 milj. 
johdinsiteen katkaisulla

• Ergonomisesti muotoiltu, kevyt ja kestävä 
lasikuituvahvistettu muovikuori

• Tarkka sidontakireyden asetus takaa tasalaatuisen 
asennuksen jokaiselle johdinsiteelle

• Varakatkaisuterä on helppo vaihtaa kuluneen tilalle

EVO7i verrattuna EVO7
OMINAISUUS EVO 7i EVO 7

TLC-teknologia vähentää käyttäjän käsiin 
kohdistuvaa rasitusta  
Tarkka 33-pykäläinen sidontakireyden 
asetus  
Helppo varakatkaisuterän vaihto  
Kevyt, lasikuituvahvisteinen muovikuori  
Ergonomisesti muotoiltu  
Kaksi versiota: vakio- tai lyhyt  
liipasimen liike  
Testattu yli 1,0 milj. johdinsiteen 
katkaisulla  
Patentoitu  
Sidontakireysasetuksen lukitus 
Pehmustettu kahva 
Vahvistettu ripustusrengas 
Vahvistettu liipasimen rakenne 
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